
 
 

 
Datenblatt Flüssigkeitsringpumpe

Serie L-BV3                                            | L_100

Reihe 2BV3 151 Vakuumpumpe

Kennlinien für Vakuumbetrieb
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Die Kennlinien gelten unter folgenden Bedingungen:
Ansaugmedium:  atm. Luft von 20 °C
Ansaugdruck:   1013 mbar abs.
Feuchte:  100 % rel.
Betriebsflüssigkeit:  Wasser von 15 °C
Toleranz:  ±10 %

Vakuumpumpe der L-BV3 Serie sind bis zu Ansaugdrücken von 33 mbar abs. (97 % Vakuum) 
zum Ansaugen von Gasen und Dämpfen geeignet. Sie sind serienmäßig mit eingebautem 
Kavitationsschutz ausgerüstet. Bei Betrieb unter 80 mbar abs. sollte der Kavitationsschutz
zum Schutz der Vakuumpumpe aktiviert werden. Durch ihre kompakten Bauweise sind sie
die Platzsparendsten ihrer Art. Sie erreichen hohe Leistungen mit sehr geringen 
Betriebsflüssigkeitsmengen und Antriebsleistungen. Sie sind standardmäßig in den 
korrosionsfreien Werksto�en Bronze und Edelstahl ausgeführt. 
Die Antriebsmotoren sind standardmäßig in Spannungsbreichen für 50 und 60 Hz und in 
Schutzart IP 55 ausgeführt sowie nach UL und CSA approbiert.
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Ansaugdruck p 1  [mbar abs.]

Ansaugdruck p 1  [mbar abs.]
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2BV3151-0GJ02-4E 2BV3151-0GW02-1E

Auswahl- und Bestelldaten
Werksto�e

Gehäuse /
Steuerscheibe /
Laufrad

Motordaten Ser -
vice-
faktor

Bestell-Nr. Betriebs-
flüssigkeits -
menge

Schall-
druck-
pegel **

Gewicht
ca.

Fre-
quenz

Bemessungs-

Spannung Strom Leistung

Hz V A kW SF 1) l/min dB(A) kg

3~/50/60-Hz-Ausführung, Schutzart IP 55, Isoliersto�klasse F *

Bronze /Edelstahl /Bronze 50 
60

185Δ...240Δ
200Δ...275Δ

320Y...415Y
345Y...480Y

3,8
3,8

2,2
2,2

0,3
0,4

1,33
1,3 2BV3151-0GJ02-4E 1,3

1,3
55
62 9

1~/50/60 Hz Ausführung, Schutzart IP 55, Isoliersto�klasse F *

Bronze /Edelstahl /Bronze 50 
60

230
230

2,0
2,7

0,3
0,4

1,65
1,45 2BV3151-0GW02-1E 1,3

1,3
55
65 9

Betriebsflüssigkeitsmenge
Fre -

quenz
für Frischwasserbetrieb /Sparschaltung bei Ansaugdruck p (abs.) ***

< 200 mbar 200 - 500 mbar > 500 mbar

Hz l/min l/min l/min

50 1,30 / - 1,30 / 0,65 1,30 / 0,65

60 1,30 / - 1,30 / 0,65 1,30 / 0,65

max. zusätzliche Wassermitförderung/Gegendruck

Frequenz max. mögliche zusätzliche
Wassermitförderung

max. zulässiger
Gegendruck

Hz l/min mbar abs.

50 3,3 1100

60 3,3 1100

Die Motoren sind nach DIN EN 60034 / DIN IEC 34-1 und Wärmeklasse F 
ausgeführt.
Bei 3~ Maschinen betragen die Toleranzen bei Festspannungen ± 10 % und 
bei Spannungsbereichen ± 5 %.
Die 1~ Maschinen sind mit einer Toleranz von ± 5 % nach DIN IEC 34-1 
ausgelegt.
Für alle 1~ und 3~ Maschinen, die entsprechend UL und CSA (UL 507 und 
CSA 22.2 No. 100) ausgeführt sind, beträgt die max. zulässige Spannungstole -
ranz -10 % Die Frequenztoleranz beträgt max. ± 2 %.

Alle L-BV3 erfüllen die Standards und Normen der Niederspannungs-Richtlinie
72/23/EWG, rotierende elektrotechnische Maschinen EN 60034-1-34,
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) DIN EN 61000-0 /-6 /-4.

*     Nach Standard UL 507 und CSA 22.2 No 113
      (Certificate Number E225239).
**    Messflächenschalldruckpegel nach DIN EN 21680, gemessen in 1 m
      Abstand bei mittlerer Drosslung und angeschlossenen Schlauchleitungen.
***  Die Betriebsflüssigkeitsmengen gelten im Frischwasserbetrieb ohne
      Flüssigkeitsabscheider.
Bei Betrieb in Sparschaltung kann die frisch zugeführte Kühlflüssigkeitsmenge
der Vakuumpumpe reduziert werden, indem die Betriebsflüssigkeit im
Kreislauf gefahren wird (mit Flüssigkeitsabscheider und interner
Flüssigkeitsrückführung, erhältlich als Zubehör).

N1.0   Saugstutzen
N2.0   Druckstutzen
N3.0   Anschluss Betriebsflüssigkeit
N4.2   Entleerung
N8.7   Kavitationsschutz

G 3/8   x 12
G 3/8   x 12
G 1/8   x 10
G 1/8   x 10
G 1/8   x 10

Andere Spannungen
2BV3 151-..  ..-  S

50 Hz 60 Hz

3~

185…240 V Δ /Δ / /
320…415 V Y

200…275 V Δ /Δ / /
345…480 V Y J 4

1~

230 V 230 V W 1

100 / 200 V 
115 / 230 V

100 / 200 V
115 / 230 V

X
X

4
5
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Maße

1) Der Servicefaktor (Reserve des Motors) bezieht sich auf die angegebene Bemessungsleistung bei Standardbedingungen; die Stromangaben sind Maximalwerte.  

The service factor (motor reserve) relates to the speci�ed rated output under standard conditions; current speci�cations are max. values.
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300

701

025
024

020

013

2000

Explosionszeichnung

Werksto�e
Teil-Nr. Bezeichnung Werksto�

002 Pumpengehäuse Guss-Aluminiumbronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

005 Welle Chrommolybdänstahl (X12CrMoS 17 / 1.4104) EN 10088 - 3

006 Passfeder Chromnickelmolybdenstahl (X6CrNiMoTi 17-12-2 / 1.4571) EN 10088 - 3

013 Druckgummi

020 Baugruppe Belüftung

024 Scheibe Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 2

025 Schraube Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 2

035 Gleitringdichtung SIC / Kohle / Viton (FPM) / Chromnickelmolybdänstahl (EN 12756 - BQ1VGG)

036 Scheibe Chromnickelstahl (X5CrNi 18-10 / 1.4301) EN 10088 - 2

045 Schraube

047 Laufrad Guss-Aluminiumbronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

049 Steuerscheibe Chromnickelstahl (X6CrNiTi 18-10 / 1.4541) EN 10088 - 2

050 Ventilplatte Teflon (PTFE)

053 Verschlussstopfen Chromnickelmolybdänstahl (X10CrNiMoTi 18-10 / 1.4571) EN 10088 - 2

057 Dichtung Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ISO1629

058 Dichtung Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ISO1629

061 Pumpendeckel Guss-Aluminiumbronze (G-CuAl10Fe5Ni5 / CC33G-GS) EN 1982

063 Schraube

079 Schraube Kupfer-Zink-Legierung (CuZn37 / CW 508 L) EN 12449

080 Dichtung Kupfer DIN 7603 - Cu

300 Motor

700 Kondensator

701 Kondensator

2000 Typenschild
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Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Tel.  07473 948 656-0 
Fax. 07473 948 656-24 
info@binder-vacuum.de 
www.binder-luftbefeuchtung.de

Binder 
Vacuum und Druck 
Talstr. 6 
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